
■移動観覧席設備 ■舞台吊物（美術・SP・他）設備

項目 詳細及び数量 項目 詳細及び数量

移動観覧席 席数 280席（20席×14列） 吊物設備　　　　　　　　　　　（ホワイエ）バック幕 本数 1

■昇降ステージ設備 長さ 16.55m

項目 詳細及び数量 荷重量 手動引き割り幕

昇降ステージ 間口 15.0ｍ 美術バトン1 本数 1

奥行き 6.0ｍ 長さ 16.55m

高さ 0～1,200mm電動 荷重量 250kg

■舞台吊物（照明）設備 美術バトン2（袖幕） 本数 1

項目 詳細及び数量 長さ 16.55m

吊物設備 照明トラスバトン　1～3 本数 3 荷重量 250kg / 手動引き割り幕

長さ 13.5m 美術バトン上手（昇降不可） 本数 1

荷重量 540kg 長さ 13.5m

電源回路・信号回線
C型30A直回路×8 / 平行15Ａ直回路×9 / D型200V20A×1

DMX：8口 / 4outノード×1
荷重量 540kg

照明バトン　1～10（3を除く） 本数 9 昇降巻取スクリーン 本数 1

長さ 13.5m サイズ
350インチ（16：9）

W8,700mm×H4,800mm（投影可能域）

荷重量 270kg スピーカー専用バトン 本数 2

電源回路・信号回線
C型30A直回路×4 / 平行15Ａ直回路×6 / D型200V20A×1

DMX：4口 / 4outノード×1
荷重量 600kg

照明バトン　3 中央（昇降不可） 本数 1 音響パネル 本数 4

長さ 6.85ｍ 遮光スクリーン 本数 正面1面 / 側面1面（上手）

荷重量 230kg ■舞台吊物（ホワイエ）設備

電源回路・信号回線
平行15Ａ直回路×2 / DMX：1口 / 4outノード×1

※電源/信号回路のコンセントボックスはPINルーム内に設置
項目 内容 詳細及び数量

照明バトン　3 下手上手 本数 2（下手1 / 上手1） 吊物設備 ホワイエ照明バトン 本数 2

長さ 2.7m （ホワイエ） 長さ 12.0ｍ

荷重量 125kg 荷重量 240kg

電源回路・信号回線 平行15Ａ直回路×2 / DMX：1口 電源回路・信号回線
C型30A直回路×4 / 平行15Ａ直回路×6 / D型200V20A×1

DMX：2口

照明バトン　東西（昇降不可） 本数 2（下手1 / 上手1） ホワイエ固定美術バトン 本数 2

長さ 13.5m

荷重量 540kg

電源回路・信号回線
C型30A直回路×8 / 平行15Ａ直回路×9 / D型200V20A×1

DMX：8口 / 4outノード×1
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